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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 695/4

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja) instalacji odpylania wraz z
przystosowaniem fundamentow pod urzadzenia odpylajace modernizowanej kottowni. Cate zadanie
inwestycyjne obejmuje wymiane urzadzen odpylajacych wraz z wentylatorami wyciggowymi spalin,
oraz kanatami odprowadzajacymi. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robot dla trzech jednostek
kottowych, dwéch kottow KR 80 i jednego kotta KRm 2,9 w nastepujacym zakresie:

>
>
>

wykonanie ptyt fundamentowych pod urzadzenia wyciggowe
Wykonanie fundamentéw pod ekonomizery
dostawe i montaz urzadzen odpylajacych wraz z ekonomizerami

W ramach inwestycji dostarczone zostang oraz zamontowane nastepujace urzadzenia
instalacyjne:

>

>

>

>
>

filtry workowe ( na zewnafrz kottowni  posadowione na projektowanej plycie
fundamentowej)

filtry cyklonowe (na zewnatrz kottowni  posadowione na projektowanej plycie
fundamentowej)

Ekonomizery na kanatach spalin posadowione na ptytach fundamentowych,
Wentylatory wyciggowe (montowane na zewnatrz na projektowanym fundamencie)
Kanaty spalin.

Inwestycja  stanowi przebudowe majacg na celu modernizacje technologii odpylania
istniejacych kottéw, i jednoczesnie nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu zewnetrznym (zmianie
ulegng jedynie fundamenty stanowigce budowle podziemna). Niniejsze opracowanie zawiera wiec
ogdbIne informacje dotyczace zakresu oraz lokalizacji przebudowywanej instalacii.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem kottowni oraz instalacjami towarzyszacymi.

Dziatka w cato$ci wchodzi w sktad zaktadu cieptowniczego i posiada funkcje produkcyjno-przemystowa.
Dziatka jest ogrodzona, posiada dostep do rogi publicznej od strony ulicy Dabréwki.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie wprowadza sie zmian w projektowanym zagospodarowaniu dziatki. Wymienione zostang
urzadzenia techniczne nie bedace budowlami w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Poniewaz
wymiana urzadzen wymaga zmiany geometrii fundamentéw, zaprojektowano ptyty fundamentowe
stanowigce budowle podziemne i nie posiadajace wptywu na istniejace zagospodarowanie. Wobec
powyzszego uznaje sie ze nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu zewnetrznym terenu

kottowni. Urzadzenia poddane wymianie znajduja sie przy budynku hali kottow.

Uktad komunikacyjny
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny. Inwestycja

nie wymaga zmian w dotychczasowej obstudze komunikacyjnej dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu
Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura techniczna zwigzana z funkcjonowaniem
kottowni. Wystepuja sieci podziemne oraz napowietrzne zwigzane z:
» zaopatrzeniem budynku w wode
usuwaniem sciekow
transportem ciepta

odprowadzeniem spalin
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transportem i sktadowaniem opatu

4. Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania.

Nie ulega zmianie bilans poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

5. Informacje dodatkowe.

> teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze objetym ochrona.
dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.
dziatka nie znajduje si¢ na terenie zagrozonym osuwiskiem lub powodzig,
inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw,

inwestycja nie wprowadza zaktocen stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich,
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inwestycja nie oddziatuje negatywnie na tereny sasiednie oraz nie narusza intereséw 0séb

trzecich.



> sposob realizacji inwestycji zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.
> Inwestycja nie przyczyni sie do zwigkszenia lub przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza,

wody i gleby.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU FUNDAMNETOW

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z montazem nowych urzadzen
instalacji odprowadzenia spalin. W ramach inwestycji wykonane zostang fundamenty ptytowe
stanowigce przedmiot niniejszego opracowania.

Zaprojektowano trzy ptyty fundamentowe ptytowe pod odpylacze. Cze$¢ ptyt zostata czeSciowo
powigzane z fundamentami istniejgcymi, tak aby ograniczy¢ roboty rozbiérkowe.

W cze$ci instalacyjnej przedstawiony zostat zakres montazu urzadzen oraz ich wzajemne

potaczenia przewodami instalacyjnymi. Inwestycja nie wymaga innych rob6t instalacyjnych. Do
zasilania urzadzen wykorzystana zostanie istniejgca instalacja elektryczna.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowych
fundamentéw Zzelbetowych. Fundamenty stanowi¢ bedg podstawe do montazu urzadzen
odpylajacych.

3. Ukiad konstrukcyjny

3.1.Przyjete rozwigzania konstrukcyjne.

- Phlyty fundamentowe odpylaczy i cyklonéw- zelbetowe o grubosci 40 cm posadowione na
podbudowie z kruszywa oraz warstwie odsgczajacej z piasku grubego. Ptyty zbrojone
dwukierunkowo gérg oraz dotem. Beton klasy min C-16/20 stal pretéw gtéwnych Alll, stal
strzemion AQ. Zbrojenie dolne ptyt przewidziano jako potgczone z istniejgcymi fundamentami.

Potaczenie w formie kotwienia chemicznego zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie zastosowane materialy spefniac muszq wymogi okre$lone w:

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r ,,0 wyrobach budowlanych”.




3.2. Zafozenia do obliczen

Obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej o nastepujacych wtasciwosciach
- gtebokoS¢ przemarzania gruntu 1,0 m
- strefa obcigzenia wiatrem |
- strefa obcigzenia $niegiem |

przyjeto obcigzenia elementow konstrukcyjnych zgodnie z :

Nr normy PN Tytut normy
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 /AZ1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

PN-82/B-02003 . . :
technologiczne i montazowe

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

3.3 Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych:
Obliczenia przeprowadzono przy pomocy program komputerowego RM —WIN. Piyty
fundamentowe sprawdzono pod wzgledem osiadania oraz odpornosci na deformacje.

Przyjeto parametry wiodace gruntu w oparciu o tabele normowe.

Przyjete rozwiazania projektowe gwarantuja spetnienie warunku stanéw granicznych

wytrzymatosci oraz uzytkowania w kazdym z elementow.

3.4. Warunki klimatyczne i gruntowo wodne.

Warunki posadowienia ustalone zostaty w sporzadzonej opinii geotechnicznej zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
,W Sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.). Wymiary fundamentéw zweryfikowane zostaty w oparciu o przedtozone parametry

gruntu metodg wskaznikowg (parametréw wiodacych) zgodnie z PN-81/B-03020.



4. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projekt nie przewiduje wykonywania rob6t z zakresu instalacji wod.-kan., i c.0. W ramach inwestycji

wykonane zostanie nowe okablowanie oraz sterowanie wentylatorami wyciggowymi.

5. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakter rob6t nie wymaga odniesienia sie do wymogdéw zwigzanych z charakterystykg

energetyczna.

6. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie

dotychczasowe parametry budynku takie jak: klasa odporno$ci pozarowej, wielko$¢ strefy pozarowe,
obcigzenie ogniowe, warunki ewakuacji pozostajg niezmienne. Nie zachodzi potrzeba uzgadniania

projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7.Charakterystyka ekologiczna robét

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne (dotyczace emisji
hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego; oraz wptywu na istniejacy drzewostan)
eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie

z odrebnymi przepisami oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

8. Informacje dodatkowe
Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie podstawowych wymagan w zakresie :
> bezpieczenstwa konstrukcji, - poprzez zastosowanie standardowych schematow
obliczeniowych, przyjecie obcigzen zgodnych z Polskimi Normami oraz zastosowania
znormalizowanych metod obliczeniowych. Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych
przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami przy zastosowaniu bezpiecznych
wspodtczynnikdw obliczeniowych,
> bezpieczenstwa pozarowego, - poprzez utrzymanie dotychczasowych wymogow z
zakresu minimalnych wymagan R (no$nosci) E (izolacyjno$ci) | (szczelno$ci) dla
poszczegoblnych elementéw budynku oraz zapewnienie odlegtosci i uktadu komunikacji

zgodnych z obowigzujacymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,



> bezpieczenstwa uzytkowania, - wszystkie zastosowane elementy oraz rozwigzania
architektoniczne gwarantujg bezpieczenistwo osobom uzytkujacym projektowany obiekt,
montowane urzadzenia posiada¢ bedg niezbedne Srodki ochrony w postaci oston, balustrad
itp.

» ochrony przed hatasem i drganiami - poprzez standardowe rozwigzania z zakresu
izolacyjnosci akustycznej,

> odpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalizacji uzytkowania energii -
- nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji

Powyzsze warunki spetnione sg w stopniu dostosowanym do przeznaczenia obiektu.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Inwestycja zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez uzytkowania nie naruszy uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich w obszarze oddziatywania obiektu w szczegdino$ci nie spowoduje ograniczenia
w dostepie do drogi 0s6b trzecich.

Powyzsze warunki spetnione sg w stopniu dostosowanym do przeznaczenia obiektu.

Inz. Piotr Wojtan



OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku gospodarczego.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie Zelbetowych fundamentéw ptytowych w celu
posadowienia urzadzen instalacji odpylajace;.

2. Zakres przeprowadzonych badan gruntu

W celu ustalenia warunkéw gruntowych w rejonie inwestycji wykonano odkrywki ponizej
poziomu posadowienia. Na podstawie analizy makroskopowej oraz zaleznosci korelacyjnych
pomiedzy stwierdzonym podtozem ustalono warto$¢ charakterystyczng odporu gruntu. Ponadto
przeprowadzona zostata obserwacja geodezyjna zachowania sie obiektéw sasiednich.

3. Ustalenie warunkéw gruntowych

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:
»  jednorodne warstwy pod wzgledem genetycznym i litologicznym

nie stwierdzono przewarstwien do gteboko$ci posadowienia

nie stwierdzono wody gruntowe;j

nie stwierdzono gruntoéw stabonosnych, organicznych oraz nasypowych
w rejonie inwestycji nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.
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Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie iz w rejonie inwestycji znajduja sie
proste warunki gruntowe.

4. Ustalenie kateqorii geotechnicznej obiektu budowlaneqo

Projektowany obiekt to fundamenty o prostej konstrukcji oraz statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym. W rejonie inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowe.

Na podstawie §4 ust.3 ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego

5. OkreSlenie przydatnos$ci gruntdw na potrzeby budownictwa

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie dobrq przydatno$c¢ gruntow
w rejonie inwestycji na potrzeby budownictwa.

OPINIE SPORZADZIE. ...
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1. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja) instalacji odpylania wraz z
przystosowaniem fundamentéw pod urzadzenia odpylajace modernizowanej kottowni. Cate zadanie
inwestycyjne obejmuje wymiane urzadzen odpylajacych wraz z wentylatorami wyciggowymi spalin, oraz
kanatami odprowadzajacymi. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robdt dla trzech jednostek
kottowych, dwdch kottdw KR 80 i jednego kotta KRm 2,9 w nastepujacym zakresie:

» wykonanie ptyt fundamentowych pod urzadzenia wyciggowe
» wykonanie ptyt fundamentowych pod ekonomizery
» dostawe i montaz urzadzen odpylajacych

2. Wykaz istniejacych obiektow na dziatce
Na dziatce znajdujq sie obiekty zwigzane z prowadzong dziatalno$cig produkcujna.

Kolejnos¢ realizacji inwestyc;ji

1. rozbidrka istniejgcej instalacji odpylania
2. wykonanie fundamentdw i montaz urzadzen

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzaé zagrozenie podczas
realizacji robot budowlanych

Na terenie dziatki znajduje sie czynna instalacja kottowni .
4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Podczas realizacji robdt budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji opisanej jw. , na
poszczegdinych etapach budowy moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :

Rodzaj robét Zagrozenia

1. |Roboty ziemne i fundamentowe Mozliwo$¢ obsunigcia gruntu, zalania wykopu,
istnienie nie -zinwetaryzowanych sieci
uzbrojenia podziemnego, upadku do
istniejacego wykopu

3 |Montaz konstrukgji Mozliwos¢ upadku z wysokosci, okaleczenia przy
postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi ( pity,
obrabiarki, itp. ), porazenia pradem




4 |Roboty wykoriczeniowe Mozliwos¢ upadku z wysoko$ci przy
pracy na rusztowaniach i drabinach,
uszkodzenia skory, zachlapania oczu,
zatrucia substancjami toksycznymi,
porazenia pradem przy stosowaniu
elektronarzedzi, pozaru

5. Prace rozbiorkowe:
Roboty rozbiérkowe — demontaz instalacji, czesciowa rozbiérka fundamentow

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikdw obejmuje przede wszystkim zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika  szkolenia  wstepnego
0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych  kwalifikacji lub  potrzebnych umiejetnoSci, a takze dostateczne;
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtasciwa ogdina organizacja pracy

e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

¢ niewfasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewfasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywaC i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy oraz wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych Kierownik budowy powinien podjgé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i

ucigzliwych,
e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $Srodkow powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

inz. Piotr Wojtan



