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4. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Uklad odpylania kotlow KR,2,9 i KRS80 :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. o
emisjach przemystowych (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2001/81/WE z dnia 23 pazdziernika 2001 r. w
sprawie krajowych poziomow emisji dla niektorych rodzajoéw zanieczyszczenia powietrza (Dz.

Urz. UE L 309 z 27.11.2001, str.22)

PN-EN 12953-4:2018-05 Wymagania dotyczace instalacji paleniskowych na paliwa

state.
PN-EN 50156-1 dotyczy projektowania i instalacji wyposazenia elektrycznego, uktadow
sterowania 1 systemOow zwigzanych z bezpieczenstwem piecow pracujacych z paliwami

stalymi, ptynnymi lub gazowymi oraz ich urzadzen dodatkowych

Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace elektrycznych/elektronicznych/programowalnych
elektronicznych systemow zwigzanych z bezpieczenstwem

PN-HD 60364.4.41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —

Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364.5.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienie i

przewody ochronne.
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S. OPIS TECHNICZNY ZAKRESU MODERNIZACJI.

Kotty typu KRm-2,9 1 KR-80 zostaty wyposazono w odpylacz wstepny, filtr
pulsacyjny i odpylacz cyklonowy w celu oczyszczenia spalin z pylu po spaleniu wegla
kamiennego.

Na wylocie spalin z kotta KRm-2,9 [K1] zabudowano w uktadzie réwnolegtym filtr
pulsacyjny i odpylacz cyklonowy. Za kottem zabudowano klape KL1 z sitownikiem
elektrycznym z napedem zamknij-otworz. Za cyklonem i odpylaczem workowym
zabudowano klape¢ KL1.1. Przy temperaturze spalin ponizej 130°C klapa KL1 i klapa KL1.1
otwarte sg na odpylacz cyklonowy. Przy temperaturze spalin powyzej 130°C 1 ponizej 180°C
klapy K11 1 Kl11.1 otwarte sa na odpylacz workowy.

Powyzej temperatury spalin 180°C spaliny kierowane sg na do odpylacza cyklonowego.

Klapy ustawiane sg przez sterownik XB-D16A3-RO8 w zalezno$ci od temperatury spalin.
Kazdy stan klapy sprze¢zonej(otwarcie lub zamkniecie) KL1i K11.1,KL2 i KL2.1,KL3 i KL3.1
sygnalizowany jest przez sterownik i panel HML

W przypadku gdy klapy spalin nie przestawia si¢ w ciggu 30s po podaniu sygnatu przez
sterownik, lub nastapi niewtasciwe potozenie klap w stosunku do temperatury spalin, nastapi
sygnat optyczny i akustyczny btedu. Czas przestawienia sitownika wynosi 15s.

Takie same uktady odpylania zabudowano na kole wodnym KR-80 [K2] 1 kotle KR80 [K3]
Sterowanie klapami j/w w opisie.

Odpylacz workowy wyposazony jest w przetwornik rdznicy ci$nien, wraz ze sterownikiem.
Roéznica ci$nien wlot 1 wylot spalin. Przekroczenie warto$ci nastawionej Ap powoduje
czyszczenie sekwencyjne sprezonym powietrzem przez zamontowane elektrozawory filtra
pulsacyjnego.

Ze wzgledu na zwigkszenie opordéw odpylania zastosowane beda nowe wentylatory
wyciggowe.

K-1 wentylator o mocy 22.0 KW

K-2 wentylator o mocy 18.5 KW

K-3 wentylator o mocy 18.5 KW

Jest to zwigzane z wymiang przetwornic czestotliwosci w istniejgcych szafach.

1) Pomiary zdalne wylotu spalin z kottéw

- pomiar temperatury spalin wylotowych z kottow K-1, K-2, K-3
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Zapotrzebowanie mocy elektrycznej na uklad opylania kotlow K1,K2,K3:

28-340 Sedziszow. ul. Dworcowa 37

Tel. 606 321 070

. Moc
Lp. Nazwa urzadzenia elektryczna w [W]
l. Klapy spalin (sitowniki) 6x40W=240,0
2. Odpylanie workowe 425,0
3. Szafka odpylania 500,0
Razem dla kj=1 1165,0W
SYSTEM ODPYLANIA KOTLA KRm-2,9
Lp. Nazwa Typ
1. Odpylacz wstgpny ZM-4x400
2. Filtr pulsacyjny ZPM-150
3. Odpylacz cyklonowy CE-4x630
SYSTEM ODPYLANIA KOTELOW KR-80
4. Odpylacz wstgpny ZM-3x400
5. Filtr pulsacyjny ZPM-120
6. Odpylacz cyklonowy CE-4x560
FHU EL-jar strona: 6
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6. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY P&ID ODPYLANIA KOTLOW
KRm-2,9 K-1/KR80 K-2 /KRS80 K-3

rys.nr 2019-0-001
rys. nr  2019-0-002
rys. nr 2019-0-003
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ODPYLANIA KOTLOW.
Lp. Pl.mkt Miejsce pomiaru Zakres War.t 08¢ Klasa Kréciec Uwagi:
pomiarowy przyrzadu pomiaru
Odpylanie kotla K-1
1 TIT 01 Temperatura spalin 0-300°C K1
wylotowych z kotla
2. NAO1 Sitownik klapy KL1 K1
3. NAO02 Sitownik klapy KL1.1 Kl
Odpylanie kotta K-2
4 TIT 01 Temperatura spalin 0-300°C K2
wylotowych z kotla
5. NAO1 Sitownik klapy KL2 K2
6. NAO02 Sitownik klapy KL2.1 K2
Odpylanie kotta K-3
7 TIT 01 Temperatura spalin 0-300°C K3
wylotowych z kotla
8. NAO1 Sitownik klapy KL3 K3
9. NAO02 Sitownik klapy KL3.1 K3
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8. SCHEMATY ELEKTRYCZNE .

Dokumentacja zawiera 23 schematéw.
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW AKPIA ODPYLANIA KOTELOW.

Lp. TYP URZADZENIA OZNACZENIE | ILOSC

Czujnik rezystancyjny TOP-GN12 1xPt 100, zakres 0+300°C, kI.
B, glowica aluminiowa typu B, gwint M20x1,5 dugosé TITO1 3
zanurzeniowa 200 mm z przetwornikiem Pt100/4-20mA (istniejacy)
Producent: Kompart Pomiar.

Sitownik elektryczny IntrOM-2, zasilanie 230VAC, kat obrotu 0-
90°, wyjscie przekaznikowe, moment= 90Nm, otworz —zamknij, | NAO1, NA02 6
czas przestawienia 15s
Producent: INTROL

Separator  sygnatow P17G-00 sygnal  wejSciowy  4-
3 20mA,wyjsciowy 4-20mA  IP SS01,SS02,SS03 3
Producent: Lumel

Przetwornik réznicy ci$nien ISOP-3Q ,zasilanie 24VDC,sygnat
4 wyjsciowy 4-20mA ,sygnal wejsciowy 0-2,5kPa 3
Dostawca: Microsystem

10. ZESTAWIENIE STEROWNIKOW

Lp. TYP URZADZENIA OZNACZENIE | ILOSC

Sterownik EX-D16A3-RO8 16 wej$¢ cyfrowych,
3 wejscia analogowe 4-20mA, 8 wyj$¢ przekaznikowych 1

Producent: Unitronics.

Panel V430J-B1 kolor 4,3”,RS, USB, Ethernet, Profibus slave

2. Producent: Unitronics 1
Sterownik odpylania SOP17/3-12-0-0 12 wyj$¢ zaworowych,
3 4 wyjscia komorowe, 3 wejscia analogowe 4-20mA 1
Producent: Mikrosystem
FHU EL-jar strona: 10
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11. ZESTAWIENIE APARATURY ELEKTRYCZNEJ SZAFKI
UKLADU ODPYLANIA SECI.
Lp. NAZWA URZADZENIA TYP SYMBOL PRODUCENT | ILOSC
L. Szatka 800x1200x400 IP65 SEC1 1
TO-1-102/E-RT
2. Wytgcznik gtéwny 009046 WGl. Eaton 1
3. Ogranicznik przepigé 0Gl ETI 1
4. Wylacznik nadpradowy CLS6-C4 QDI Eaton 1
5. Zasilacz DR 230VAC/24VDC zs1 Delta 1
6. Bezpiecznik szklany 0,5A 1
typ 5x20
7. Przekaznik elektromagnetyczny | 50.12.9.024.1000 Finder 16
8. Wylacznik silnikowy 7Z-MS-0,63 Eaton 6
9. Stycznik pomocniczy DILER 22 Eaton 6
10. Przetacznik pidrkowy M2-WRLK-W S1,S2,S3 Eaton 3
11. Lampka sygnalizacyjna zielona XB7-EV0 Schneider 1
12. Lampka sygnalizacyjna zielona XB7-EV0 Schneider 7
13. Lampka sygnalizacyjna zotta XB7-EV0 Schneider 6
14. Kolumna sygnalizacyjna CZ-B Emas 1
15. Eacznik mocujacy M22-A EATON 19
16. Ztaczka bezpiecznikowa ZUG-G/BS1 11
17. Dioda LED M22-LED-W EATON 3
18. Eacznik M22-K10 M22-K10 3
19. Przetacznik pidrkowy M22-WRK EATON 2
20. Listwa montazowa TS35 10mb
21. Ztaczka gwintowana szara ZUG-G2,5 82
22. Ztaczka gwintowana PE ZUG-G2,5 7
23. Ztaczka gwintowana N ZUG-G2,5 6
24. Trzymacz KU2 KU2 45
25. Plytka skrajna PSU-4 7
26. Dtawnice PG 20
27. Koncowki do przewoddw HI 1/8 200
28. Oznaczniki do przewodow MZ-0 200
FHU EL-jar strona: 11
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29. Korytko grzebieniowe 80x80 6mb.
30. Przewo6d LY 0,5mm?2-czerwony 200m
31 Przewod LY 0,5mm2-niebieski 80m
32. Przew6d LY 0,5mm2-zielono- 30m
70ty
33. Sygnalizator 1
12. ZESTAWIENIE KABLI I PRZEWODOW.
. . Di S¢
Lp. Opis przewodu Rodzaj przewodu Flﬁ?sc
1. Zasilanie szafki SODI. YKY 3x2,5mm’ ”
2. Czujnik temperatury Pt100/4-20mA LIYCY 2x0,75mm’ ”
3. Separator P17G-00 LIYCY 2x0,75mm2 v
4, Sitownik INTROM-2 YStYzo 7x1mm2
5. Odpylacz workowy YStYzo 12x1,5mm?2
6. Przetworniki delta P LIYCY3x1mm?2

13. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI AUTOMATYKI
STERUJACEJ ODPYLANIA.
13.1 Automatyka odpylania kottow KRm2,9 i KR80.

Automatyka odpylania kotltéw wodnych typu KR zapewnia prace zgodnie z
dyrektywami unijnymi i normami odno$nie emisji pyléw podczas spalania miatu
weglowego.

Sktada si¢ ona z systemu odpylacz workowego i odpylacz cyklonowego w

uktadzie rownolegtym.

Stany awaryjne sg sygnalizowane :
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- akustycznie za pomocg przetwornika akustycznego,
- optycznie za pomocg lampek zabudowanych na elewacji szafy

sterowniczej SOD1, oraz panelu sterownika.

Wylaczniki parametryczne odpylacza workowego:

— Przekroczenie rdznicy ci$nienia spalin.

13.2. Szafa sterownicza SOD1.

W celu sprawdzenia automatyki Odpylania nalezy poda¢ zasilanie na szafe
sterowniczg SOD1.
Po zalaczeniu nalezy dokonaé kontroli pracy sterownikow, oraz urzadzen
wspolpracujacych;
- napedow klap
- uktadu odpylania

14. Ekonomizery kottéw wodnych.
Na wylocie spalin kazdego kotta wodnego przed uktadem odpylania
Zamontowane bedg uktady ekonomizera do obnizenia temperatury
spalin, oraz podniesienia temperatury wody wlotowej do kotta.
W szafie sterowniczej uktadéw odpylania zamontowany sterownik PLC
przez naped klapy bedzie utrzymywat statg temperature spalin na uktad
odpylania.
Ukfad kontrolny temperatury wody w ECO bedzie zapobiegat wzrostowi

temperatury, oraz sygnalizacji przekroczen i stanéw awaryjnych.
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15. BHP

Po wykonaniu montazu urzadzen elektrycznych, instalacji i aparatury AKPiA na obiekcie
przed uruchomieniem nalezy wykona¢ pomiary elektryczne. Szafa sterownicza moze by¢
instalowane jedynie w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, w temperaturze otoczenia od
0 do 30°C. Szafy sterownicze oraz urzadzenie pomiarowe na kotle nie moga by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie prace montazowe
z wykorzystaniem elektrycznych urzadzen spawalniczych powinny by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i1 przy wylaczonym napie¢ciu zasilania szafy sterowniczej
odpylania.

Otwieranie szafy — sterowniczej SOD1 moze by¢ dokonywane tylko przez wykwalifikowany

personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wymagane kwalifikacje.
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