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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla inwestycii:

Wymiana (remont) trzonu komina stalowego Dn
1040/810mm H=29,8m w Gorze przy
ul. Dabrowki na dzialfce nr 695/4.

Opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ODBUDOWY TRZONU KOMINA H=29,8m.

1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wymiana trzonu wolnostojacego komina stalowego o wysokosci

H=29,8 m i $rednicy DN 1040/810 mm, pracujacego na potrzeby kottowni na paliwo state. Jako podstawe

do opracowania przyjeto:
- Zlecenie inwestora
- inwentaryzacje sporzadzong na podstawie wizji w terenie
- posiadane przez inwestora ekspertyzy oraz oceny techniczne
- obowigzujace przepisy prawne
Dokumentacja nie obejmuje projektu instalacji odgromowej, oraz metryki komina.

2. Analiza stanu istniejacego
Przedmiotowy komin stalowy posadowiony jest na fundamencie zelbetowym w postaci ptyty

stanowigcej podstawe czesci stalowej komina. W trakcie przeprowadzania ekspertyzy technicznej

stwierdzono:
» zuzycie eksploatacyjne trzonu stalowego komina zagrazajgce utratg statecznosci

miejscowej jego $cian,
» imperfekcje geometryczne konstrukcji (przemieszczenia pionowe) mogace skutkowac
naruszeniem stanow granicznych uzytkowania obiektu budowlanego,

» ponadto stwierdzono liczne ogniska korozji oraz zniszczenie ochronnych powtok

malarskich.

Parametry komina:
> wysoko$¢ catkowita 29,8 m
» dtugos¢ trzonu stalowego 29,8 m
» Srednica trzonu 1040 do wysoko$ci 10m nastepnie 810mm

3. Podstawowe dane wyjsciowe do obliczen.

Jako dane wyj$ciowe przyjeto:
> materiat trzonu - stal konstrukcyjna niskostopowa S355J2W+N

> przewidywany czas uzytkowania 20 lat.

» obcigzenie wiatrem | strefa



obcigzenie $niegiem/oblodzeniem - pominigto
obcigzenie robocze drabiny 3 kN

obcigzenie od urzadzen (anten) - 0,6 kN

YV V VYV V

geometria — komin pojedynczy w terenie otwartym
» temperatura pracy 260 °C.

Pozostate parametry obliczeniowe przyjeto zgodnie z normami:

Nr normy PN Tytut normy
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe — kominy - obliczenia i projektowanie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia konstrukcyjne i projektowanie
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Pominigto sprawdzenie konstrukcji w zakresie:
» ,galopowania” — komin pojedynczy,
» interferencje aerodynamiczng — brak obiektow w sasiedztwie o podobnej wysokosci.
4. Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych
» masa czesci stalowej komina - 8,087 t.
smukto$¢ komina 28,365 (H/D)
okres drgan wiasnych konstrukcji 1,19 Hz
charakterystyczne obcigzenie wiatrem 0,695 kN/m
maksymalna sita przekrojowa $ciskajaca — 111,67 kN

maksymalny moment zginajacy - 444,8 kNm

YV V.V V VYV V

warunek no$nosci 1: 0,565

Pozostate wyniki wraz z metodologig obliczen zamieszczono w zatgczniku obliczeniowym do

niniejszego projektu.



5. Rozwiazania materiatowe

4.1 Trzon komina

Jako trzon zastosowano rure stalowg DN 1040/10mm oraz 810/8mm S355J2W+N. Trzon

wykona¢ nalezy z dwéch odcinkow o dtugosciach 10m oraz 19,85m. Na miejscu budowy skreci¢ nalezy

obydwa segmenty przy pomocy $rub na projektowanych ztaczach kotnierzowych . Przekroje

i geometrie spoin dobrano tak aby w miejscu potaczenia nie wystepowato spietrzenie naprezen

skutkujace pogorszeniem statecznosci miejscowej. taczenie nalezy wykona¢ bardzo starannie

kontrolujgc ciggto$¢ i jakos¢ spoin przy pomocy urzadzen defektoskopowych (ultradzwiekowych lub

radiologicznych). Catos¢ konstrukcji nalezy zmontowa¢ przy pomocy dzwigu stabilizujgc konstrukcje

Srubami kotwigcymi.

4.2 Osprzet stalowy

Drabina wejSciowa powinna sie¢ rozpoczyna¢ od poziomu +3m nad terenem. i prowadzi¢ az do

wierzchotka komina. W tym celu nalezy dostosowac istniejacq drabine. Drabine nalezy sytuowac od strony

zawietrznej w stosunku do silnego wiatru (strona wschodnia lub potudniowa). Minimalne parametry drabiny

powinny wynosic:

>

vV V. .V V VYV V

szeroko$¢ wewnetrzna 300 mm

odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni komina 150 mm

minimalna Srednica szczebla 20 mm

odstep szczebli maks. 300 mm

mocowanie do ptaszcza co 3m

rozstaw poprzeczek poziomych w ostonie drabiny 1m

liczba ptaskownikéw pionowych w ostonie — 3 szt. 5x50 rozmieszczone réwnomiernie po

obwodzie.

W zaleznosci od uzgodnien ze stuzbami lotnictwa w przypadku konieczno$ci  oznakowania

przeszkodowego, komin nalezy wyposazy¢ w dodatkowg galerie (pomost okalajacy). W przypadku

koniecznosci montazu dodatkowych urzadzen na kominie (anteny, osSwietlenie przeszkodowe) zamontowaé

nalezy podest na wysokosci 3m od wierzchotka komina. Ewentualny sposéb montazu dodatkowej galerii

musi zosta¢ uzgodniony z autorem projektu.



4.3 Fundamenty
4.3.1 Ekspertyza techniczna fundamentow.

Projektowany trzon komina posadowiony zostanie na istniejacej stopie fundamentowej. W celu
stwierdzenia mozliwosci wykorzystania istniejgcych fundamentéw dokonano oceny stanu istniejgcego.
W trakcie ogledzin nie stwierdzono ognisk korozji zarowno w betonie jak rowniez w elementach stalowych.
Istniejagce fundamenty mogq zosta¢ wykorzystane do posadowienia nowego trzonu komina bez
wpfywu na jego eksploatacje oraz obiektow bezposrednio posadowionych. W trakcie montazu zaleca
sie konserwacje Srub kotwigcych oraz odnowienie powtok izolacyjnych.
4.4 Elektrody i potaczenia spawane

We wszystkich potaczeniach spawanych bezposrednio do trzonu komina stosowaé potgczenia co
najmniej 3 klasy spoin. Niedopuszczalne jest wykonywanie potaczen spawanych trzonu komina na etapie
montazu konstrukcji. Potaczenia te muszg zosta¢ wykonane odpowiednio wcze$niej w warunkach
warsztatowych. Wszelkie prace spawalnicze muszg zosta¢ zakonczone przed ostatecznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Typ elektrody nalezy dostosowa¢ do technologii spawania.
4.5 Sruby

Stosowac potaczenia Srubowe tgcznikami klasy min. 8.8. wszystkie potaczenia Srubowe muszg,
posiada¢ zabezpieczenia przed odkrecaniem si¢ nakretek.
6. Ochrona antykorozyjna

Ochrong antykorozyjng nalezy obja¢ trzon, wyposazenie oraz podstawe wraz z fundamentem.

W celu przedtuzenia trwato$ci komina zaleca si¢ zastosowanie powtoki zewnetrznej z powtok chronigcych
przed dziataniem kwaséw, odpornych na dziatanie wysokiej temperatury. Powloke zewnetrzng trzonu
chroni¢ systemowo przy pomocy srodkow antykorozyjnych oraz zewnetrznych powtok ochronnych. W miare
mozliwosci finansowych inwestora stosowa¢ mozna powtoki malarskie, z zywic syntetycznych, lub powtoki
metalizacyjne. Sposdb zabezpieczenia nalezy na roboczo uzgodni¢ z autorem projektu.
7. 1zolacja termiczna
Izolacje termiczng wykona¢ na odcinku trzonu o Srednicy 1040mm, jako materiat izolacyjny zastosowaé
nalezy niepalng wetne skalng o grubosci co najmniej 5 cm. Wetne montowa¢ na spawanych lub
przykrecanych do trzonu komina wieszakach. Nastepnie catos¢ izolacji nalezy zabezpieczy¢ blachg
ocynkowang lub aluminiowg. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe zabezpieczenie gornego zakorczenia

izolacji, aby nie byto mozliwe przedostawanie sie wody pod ptaszcz ochronny.



8. Wymagania eksploatacyjne.

Projektowany komin jest budowlg o ograniczonej trwatosci i ograniczonym czasie uzytkowania
wynoszacym 20 lat. Uzytkowanie komina powinno by¢ zgodne z zatozeniami w szczegdlnosci dotyczy to
temperatury spalin, obcigzen technologicznych oraz ochrony antykorozyjnej. Przynajmniej raz w roku
(wiosng) komin powinien zosta¢ poddany kontroli stanu technicznego. Oceng nalezy obja¢ w szczeg6lnosci
stan elementow konstrukcyjnych oraz powtok malarskich. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia muszqg zostac¢
natychmiast usuniete.

Raz na cztery lata komin powinien zosta¢ poddany specjalistycznej ekspertyzie technicznej. Trzon
komina musi zosta¢ sprawdzony pod wzgledem grubosci jego $ciany. Zaleca si¢ badania nieniszczace
grubosciomierzem ultradzwiekowym. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w miejscach najbardziej narazonych na
korozje. Ponadto kontrolg nalezy obja¢ wszystkie potaczenia Srubowe, oraz sprawdzi¢ sity i naprezenie w

odciggach.



